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Az épület építész tervrajzai: 

 

 H1-  HelyszíŶrajz M=1:1000 

 

 F1-  Felŵérési alaprajz M=1:100 

 F2-  Felŵérési A-A metszet M=1:100 

 F3-  Felŵérési ϭ. sz. hoŵlokzat M=ϭ:ϭϬϬ 

 F4-  Felŵérési 2. sz. homlokzat M=1:100 

 F5-  Felŵérési ϯ. sz. hoŵlokzat M=ϭ:ϭϬϬ 

 F6-  Felŵérési ϰ. sz. hoŵlokzat M=ϭ:ϭϬϬ 

 

 E1-  Tervezett alaprajz M=1:100 

 E2-  Tervezett A-A metszet M=1:100 

 E3-  Tervezett 1. sz. homlokzat M=1:100 

 E4-  Tervezett 2. sz. homlokzat M=1:100 

 E5-  Tervezett 3. sz. homlokzat M=1:100 
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Alulírott tervező a tárgyi épület korszerűsítése tárgyáďaŶ az aláďďiakról Ŷyilatkozoŵ: 
 

Az általaŵ tervezett ŵűszaki ŵegoldás ŵegfelel a voŶatkozó szaďváŶyokŶak- jogszaďályokŶak, 
így külöŶöseŶ az épített körŶyezet alakításáról és védelŵéről szóló ϭ99ϳ. évi LXXVIII. TörvéŶy 
ϯϭ.§ ;ϭͿ-;ϮͿ és ;ϰͿ ďekezdéseiďeŶ ŵeghatározott követelŵéŶyekŶek, az országos 
településreŶdezési és építési követelŵéŶyekŶek, az OTÉK ϱϬ§; az Országos Tűzvédelŵi 
Szaďályzatról szóló ϱϰ/ϮϬϭϰ. ;XII. ϱ.Ϳ BM reŶdeletnek és az eseti hatósági előírásokŶak. 
A voŶatkozó Ŷeŵzeti szaďváŶytól eltérő ŵűszaki ŵegoldás alkalŵazására Ŷeŵ került sor. Az 
adott tervezési feladatra azoŶos ŵódszert alkalŵaztaŵ a hatások ;terhekͿ és az elleŶállások 
;teherďírásͿ ŵegállapítására és azt a tervezés soráŶ teljes körűeŶ alkalŵaztam.  

Az építŵéŶy tervezésekor alkalŵazott ŵűszaki ŵegoldás az Étv. ϯϭ. § ;ϮͿ ďekezdés c)-h) 

poŶtjáďaŶ ŵeghatározott követelŵéŶyekŶek ŵegfelel. 
A tervezett épület ŵegfelel a ϳ/ϮϬϬϲ. ;V. Ϯϰ.Ϳ TNM reŶdelet szeriŶt ŵegfogalŵazott „KNE” 

követelŵéŶyekŶek, ŵelyet egyszerűsített száŵítási ŵódszerrel elleŶőrizteŵ az épület határoló 
szerkezeteire, fajlagos hőveszteség ŵutatójára, és összesített eŶergetikai jelleŵzőjére.  
Az iŶgatlaŶoŶ ŵiŶdeŶ közŵűďekötés adott ;víz, szeŶŶyvíz, villaŶy, gázͿ, a területeŶ közŵű-

gerincvezeték Ŷeŵ halad át. A keletkező Đsapadékvíz saját iŶgatlaŶoŶ ďelül kerül 
elszivárogtatásra. 
A tervezett égésterŵék-elvezetők egyeztetésre kerülŶek fűtésteĐhŶikai szolgáltatóval.  
A ďetervezett építési terŵékek ŵegfelelőség igazolással reŶdelkezŶek. 
Az épület építése és üzeŵeltetése közďeŶ veszélyes hulladék Ŷeŵ keletkezik. 
A tervezett létesítŵéŶyek a ŵeglévő terepviszoŶyok figyeleŵďevételével kerültek kialakításra, 
eŶgedélyköteles terepreŶdezési ŵuŶkák Ŷeŵ készülŶek.  
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A) ÉPÍTÉSI TELEK TERHELÉSEINEK ÖSS)EFOGLALÁSA 

 

Beépítési adatok: 

 

Telek területe: 
Építési övezet: 

Beépített alapterület: 
- Terv sz. felújítaŶdó épület: 
- Meglévő ŵelléképület: 

Beépítettség: 

Burkolt felület: 
Zöld terület: 

5950 m
2
 

OTÉK - VT 

201,81 m
2
 

180,81 m
2
 

21,00 m
2
 

3,39 % 

~ 53,69 m
2
 

~5695 m
2 

/95,70 % 

 

Az épület építŵéŶyŵagassága: 
Az épület ereszŵagassága +ϱ,ϯϬ ŵ  

Az épület geriŶĐŵagassága: + 9,ϯϬ ŵ 

A tervezett építŵéŶy sziŶtŵagasságai: 
  Járda sziŶtje:    ± Ϭ,ϬϬ ŵ ~ Bf: 98m 

  FöldsziŶti padlóvoŶal:                + 0,50 m 

  Hoŵlokzatŵagasság:          + 5,30 m;  

  GeriŶĐŵagasság:           + 9,30 m;  

  Belŵagasság:           3,00 m 

           

 Az építŵéŶy Ŷettó alapterülete: 125,25 m
2
 

 

ANYAGOK, S)ÍNEK ISMERTETÉSE 

- Tetőfedés: BetoŶ Đserép 
- Bádogos szerk. és esőĐsat: HA lemez esőĐsatorŶa és tetőďádogos szerkezet 
- Hoŵlokzati felület: ϭϱĐŵ EPS hőszig. rsz. + nemesvakolat (barna és fehér) 
- Láďazati felület: ϭϱĐŵ XPS hőszig. rsz. + Ŷeŵesvakolat ;szürke) 
- Nyílászárók: MűaŶyag Ŷyílászáró szerkezetek ;fehérͿ 
- KéŵéŶyek: ϯ dď kéŵéŶy elďoŶtásra kerül. 

 

 

 



 

 

A) ÉPÜLET HELYISÉGEI: 

 

Padlásfeljáró 
Teakonyha 
AkadályŵeŶtes WC 
WC + Mosdó 
Teleház 
Előtető 
Rend. iroda 
Gyerm. j. iroda 
Közlekedő 
Szélfogó 
Iroda 

10,81 
10,46 

5,35 
3,69 

18,79 
3,76 

11,55 
13,64 
13,81 

4,17 
29,22 

m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 

Lapburkolat 
Lapburkolat 
Lapburkolat 
Lapburkolat 
Lapburkolat 
Beton 
Lapburkolat 
Lapburkolat 
Lapburkolat 
Lapburkolat 
Lapburkolat 

 
Nettó alapterület: ϭϮ5,Ϯ5 m2 

 

A MEGLÉVŐ ÉPÜLET S)ERKE)ETEI: 
 

Alapozás: FeltételezhetőeŶ tégla sávalap található, ŵely a felújítás soráŶ Ŷeŵ kerül feltárásra. Az 
épületeŶ az alapozásra visszavezethető szerkezeti károk Ŷeŵ tapasztalhatók. 

Szigetelés: TalajŶedvesség elleŶi fal- és padlószigetelés Ŷeŵ található. 
Hőszigetelés: Az épületeŶ hőszigetelés Ŷeŵ készült. 
Körítő falak: Az épület külső falai kŵ. tégláďól készültek vegyes falvastagsági ŵérettel felŵérési terv 

szerint, a hozzá kapĐsolódó ďővítŵéŶy épületrész BϯϬ tégla falazat ϯϱĐŵ vakolt falvastagsággal. 
Belső teherhordó falak: Belső teherhordó falak ϲϱ illetve ϯϱ Đŵ vastagságú kŵ. tégláďól készületek 

kétoldali alapvakolattal. 
Válaszfalak: vegyes szerkezetek, 10 cm vastag válaszfallapokďól, illetve kŵ. tégláďól készültek 15cm ill. 

ϯϱĐŵ vakolt falvastagsággal. 
Áthidalók, koszorúk: Előregyártott illetve ŵoŶolit vasďetoŶ áthidalók.  

Tetőszerkezet: HagyoŵáŶyos áĐskötésű ferde dúĐos tetőszerkezet fűrészelt gereŶdákďól, szaďváŶyos 
szarufa kiosztással tetőléĐezéssel. 

Tetőhéjazat: A fő épületeŶ szaďváŶy palafedés, ŵíg az oldalsó ďővítŵéŶyeŶ és előtető épületrészeŶ 

keráŵia tetőfedés található. 

Födéŵ: Fa ďorított gereŶdás födéŵ található alsó-felső deszkázattal, alulról Ŷádvakolat, ŵíg felső 
oldaláŶ agyagtapasztás található. 

KéŵéŶyek: ϯ dď kŵ. tégla kéŵéŶy található tetőŶ kívül vakolatlaŶ kéŵéŶy. 
Nyílászárók: A hoŵlokzati Ŷyílászárók fa szerkezetű kapĐsolt geréďtokos szerkezetűek, ŵelyek elavultak, 
 rosszul zárŶak. BeltérďeŶ keŵéŶyhéjszerkezetes fa ajtók találhatóak. 
Bádogozás: HA leŵez esőĐsatorŶa és tetőďádogozás található. 

Burkolatok: Felŵérési terv szerinti hideg burkolat. A vizes helyiségekďeŶ ;fürdő; teakoŶyhaͿ +1,75-ig 

faliĐseŵpével burkoltak.  

Belső felületképzések: AlapvakolatoŶ fehér festés található. 
 

A TERVE)ETT FELÚJÍTÁSI- KORS)ERŰSÍTÉSI MUNKÁK ÖSS)EFOGLALÓ LEÍRÁSA: 

 

Utólagos falszigetelés: 
Az épület hőszigetelési ŵuŶkáiŶak elvégzése előtt ŵűszakilag iŶdokolt és szükséges az utólagos 

falszigetelés elvégzése, ŵely falátvágásos ŵódszerrel, kiékelve, haďarĐĐsal kiiŶjektálva készül. 
Homlokzati hőszigetelés: 

Az épület teljes hoŵlokzatáŶak hőszigetelő korszerűsítése tervezett. 
A homlokzat 15 cm vastag AUSTROTHERM EPS hőszigetelő táďlákra LB-Knauf Silcosan fehér és I-es 

szíŶĐsoportú Ŷeŵesvakolat készül szíŶhatárképzéssel, ŵíg a láďazatoŶ ϭϱ Đŵ AUSTROTHERM XPS 

hőszigetelő táďlákra LB-Knauf Colorol láďazati vakolat kerül. 



 

 

 
Tetőfedés csere: 
A meglévő tetőfedés alkalmatlan a napelemes rendszer fogadására. A meglévő pala és cserépfedés 
leszedésre kerül és helyette egységes betoncserép fedés készül az épület teljes tetőfelületén.  
A meglévő fedélszerkezetre MASTERPLAST páraáteresztő tetőfólia kerül, melyre ellenlécezés és 
tetőlécezés készül. A héjazatban 2 db tetőkibúvó ablak kerül elhelyezésre. 
A bontott azbeszt tartalmú palát a munka- és balesetvédelmi szabályok fokozott betartásával kell 
bontani, a helyszínen deponálni és lerakóhelyre elszállítani. 
 
Födém: 
A meglévő födémre 20 cm vastag EPS30 hőszigetelés kerül, melyre 15 mm vastag OSB lap borítás készül. 
Az épületen belül 1 db padlásfeljáró falépcső épül a födémkivágás helyén a tervezett alaprajz szerint. 
 
Aljzatkészítés (saját forrásból):: 
A meglévő hidegburkolat eltávolítása után a helyére új hidegburkolat kerül ragasztóhabarcsba rakva. A 
vizes helyiségek +2,10-ig falicsempe burkolat készül. 
 
Belső felületképzés: 
Oldalfalvakolat készítése LB-Knauf alapvakolattal, majd belső festés készítése beltéri diszperziós 
falfestékkel. 1 m magasságig szárító vakolattal készül. 
 
Nyílászáró csere: 
Kültéri fa nyílászárók cseréje hőszigetelt fokozott légzárású műanyag nyílászárókra a meglévővel 
megegyező méretben, áthidalók cserélése nélkül. A beltéri ajtók cseréje keményhéjszerkezetes fa 
ajtókra, a fa felületek mázolásával. 
 
Akadálymentes WC kialakítása (saját forrásból):: 
Az épületben kialakításra kerül 1 db akadálymentes WC. A helyiségben elhelyezésre kerül 1-1 db 
mozgáskorlátozottak részére kialakított mosdó és WC. Elhelyezésre kerül bennragadás elleni vészcsengő 
is. 
 
Kémény: 
Meglévő 3 db kémény elbontásra kerül. 
 
Napelem telepítése: 
A tető héjazaton 10 kW–os napelemes rendszer kerül telepítésre. 
 
Rámpaépítés (saját forrásból): 
Az ingatlan belső udvarán megépítésre kerül egy mozgáskorlátozottak részére kialakított akadálymentes 
rámpa. A rámpa teljes hossza 10 m, a szintkülönbség 50 cm, szélessége 1,20 m. A rámpán 2 db pihenő-
forduló található, melynek szélessége 1,50 m. Az első szakasz meredeksége 4,91 %, míg a második 
szakasz 5,11 %. A rámpa mindkét oldalán 2 soros festett acél korlát készül. 
 

GÉPÉSZETI RENDSZEREK ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA: 
 
Vízellátás:  
Ivóvíz vezetékek ötrétegű csőből kerül szerelése meglévő hálózat bővítésével, szükséges csatlakozó 
idomokkal. 
A meleg vízellátást a villanybojler szolgáltatja. 
Szennyvíz elvezetés:  
Az épület vizes berendezéseinek szennyvízelvezetése megfelelő keresztmetszetű KG-PVC lefolyó 
csövekkel történik. Új csatlakozások kialakítás a meglévő hálózat bővítésével. 



 

 

 

Fűtés: 
A ŵeglévő fűtési reŶdszer Ŷeŵ kerül ŵódosításra. 
Gázellátás: 
Meglévő reŶdszer le- és visszaszerelése szükséges Đsövek Đseréjével. 
Hűtés: 
Nem tervezett 

VillaŶyszerelés: 

A Ŷapeleŵes reŶdszer kiépítéséhez a ŵérőhely átépítésére vaŶ szükség, továďďá eŶergiatakarékos 
láŵpatestek és egyéď szerelvéŶyek kerülŶek felszerelésre. 
Az elektroŵos ďetáplálás utĐai geriŶĐvezetékről szaďváŶyos légkáďellel ŵegoldott. Az épületďeŶ új 
villaŶyóra és elosztó szekréŶy tervezett, ériŶtésvédelŵi relével és védőföldeléssel. A szerelvéŶyek 
szaďváŶyos kivitelű kapĐsolók és dugaljak, a kültérďeŶ és a vizes helyiségekďeŶ, vízŵeŶtes kivitelďeŶ. A 
láŵpatestek szaďváŶyos kivitelűek eŶergiatakarékos féŶyĐsöves illetve koŵpakt féŶyĐsöves izzóval, 
kültérďeŶ és a vizes helyiségekďeŶ vízŵeŶtes kivitelďeŶ. 
 

Villáŵvédeleŵ: Az épületre a villáŵvédelŵi ďereŶdezés kiépítése tűzvédelŵi szeŵpoŶtďól nem 

kötelező. 
 

)aj és rezgés elleŶi védeleŵ: 
Az építŵéŶy építése és üzeŵeltetése soráŶ káros zaj és rezgésterhelés Ŷeŵ keletkezik. 
 

TerepreŶdezés-parkosítás: 
Az iŶgatlaŶoŶ az építési ŵuŶkák ďefejezését követőeŶ a reŶdezett terep kialakítása az aláďďiak szeriŶt 
törtéŶik:  

Az építési ŵuŶkák soráŶ keletkezett törŵelék és hulladék lerakóhelyre kerül elszállításra és 
elhelyezésre. 

A reŶdezett terep kialakítása az építŵéŶy sziŶtek figyeleŵďevételével törtéŶik, föld egyeŶgetésével- 
töŵörítésével. 

A reŶdezett terep kialakításáŶál figyeleŵďe kell veŶŶi a keletkező Đsapadékvíz saját iŶgatlaŶoŶ ďelüli 
elszikkaszthatóságát. 

 

 

 

 

 

Berettyóújfalu, ϮϬϭ6. április 
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Alulírott építész tervező kijeleŶteŵ, hogy a tárgyi épület felújítás tervdokuŵeŶtáĐióját a 
hatályos jogszaďályokďaŶ foglaltakŶak ŵegfelelőeŶ készítetteŵ el, a feladat elvégzésére 
tervezési jogosultsággal reŶdelkezeŵ. 

 
 
 
 
 
Építész tervező:  
 

RáĐz SáŶdor                                            
Építész tervező szakŵérŶök                    
ϰϭϬϬ Berettyóújfalu, Kossuth u. ϰϭ.       
MTN: É Ϭ9-ϬϲϬϯ; TÉ Ϭ9-0603                   

 

 

 

 

 

A MegreŶdelő aláírásával Ŷyilatkozik, hogy a tervdokuŵeŶtáĐiót megtekintette, az abban 

foglaltak akaratáŶak ŵegfelelőek. 
 
 
 
 
 

Építtető:           Bihartorda Község ÖŶkorŵáŶyzata 

    4174 Bihartorda, Kossuth Lajos u. 73. 

 

 

 

 

 

 

Dátuŵ: Berettyóújfalu, ϮϬϭϲ. április 
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HELYSZÍNRAJZ
M=1:1000

Jelmagyarázat:

INGATLAN HRSZ.:
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Dátum:
2016.
április

Tervező: Rácz Sándor
Bere+yóújfalu, Kossuth u. 41.
Építész tervező szakmérnök
MTN: É 09-0603; Té 09-0603

Megrendelő: Bihartorda Község Önkormányzata
                   4174 Bihartorda, Kossuth u. 73.
Ingatlan helye: 4174 Bihartorda, Kossuth u. 43.
 Hrsz: 66
Létesítmény: Többfunkciós önkormányzaM épület fejlesztése

H 1

Telefon: 54/401-131 °  Mobil: 06-30/299-6121 ° 06-30/269-6860

4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 41.

Beépítési adatok:
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FELMÉRÉSI
ALAPRAJZ
M=1:100

Dátum:
2016.
április

Tervező: Rácz Sándor
Bere�yóújfalu, Kossuth u. 41.
Építész tervező szakmérnök
MTN: É 09-0603; Té 09-0603

Megrendelő: Bihartorda Község Önkormányzata
                   4174 Bihartorda, Kossuth u. 73.
Ingatlan helye: 4174 Bihartorda, Kossuth u. 43.
 Hrsz: 66
Létesítmény: Többfunkciós önkormányza; épület fejlesztése

F 1

Telefon: 54/401-131 °  Mobil: 06-30/299-6121 ° 06-30/269-6860

4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 41.

alápincé
zett

épületré
sz

REND.IRODA
Lapburk.
11,55 m2

REND.IRODA
Lapburk.
13,64 m2

KÖZL.
Lapburk.
13,81 m2

GYJ.IRODA
Lapburk.
13,23 m2

GYJ.IRODA
Lapburk.
15,50 m2

TEAKO.
Lapburk.
10,46 m2

KÖZL.
Lapburk.
7,84 m2

FÜRDŐ
Lapburk.
5,35 m2

TELEHÁZ
Lapburk.
18,79 m2

TÁROLÓ
Lapburk.
3,69 m2

PADLÁSF.
Lapburk.
2,57 m2

ELŐTETŐ
beton

8,28 m2
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Padlóburk.+ágyazata
Aljzatbeton
Kavicságy
Feltöltés

1

Agyagtapasztás
Deszkázat
Fa födémgerendák
Deszkázat

Nádvakolat

3

Cserép/szabványpala fedés
Tetőléc
Fa fedélszék

szarufa

dúc

fogópár

fogópár

derékszel.

taréjszel.

FELMÉRÉSI  A-A METSZET
M=1:100

Dátum:
2016.
április

Tervező: Rácz Sándor
Bere�yóújfalu, Kossuth u. 41.
Építész tervező szakmérnök
MTN: É 09-0603; Té 09-0603

Megrendelő: Bihartorda Község Önkormányzata
                   4174 Bihartorda, Kossuth u. 73.
Ingatlan helye: 4174 Bihartorda, Kossuth u. 43.
 Hrsz: 66
Létesítmény: Többfunkciós önkormányza; épület fejlesztése

F 2

Telefon: 54/401-131 °  Mobil: 06-30/299-6121 ° 06-30/269-6860

4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 41.

Rétegrendek:
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Dátum:
2016.
április

Tervező: Rácz Sándor
Bere�yóújfalu, Kossuth u. 41.
Építész tervező szakmérnök
MTN: É 09-0603; Té 09-0603

Megrendelő: Bihartorda Község Önkormányzata
                   4174 Bihartorda, Kossuth u. 73.
Ingatlan helye: 4174 Bihartorda, Kossuth u. 43.
 Hrsz: 66
Létesítmény: Többfunkciós önkormányza; épület fejlesztése

F 3

Telefon: 54/401-131 °  Mobil: 06-30/299-6121 ° 06-30/269-6860

4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 41.

HOMLOKZATKÉPZÉS:
1- Szabványpala tetőfedés
2- HA lemez esőcsatorna és tetőbádogozás
3- Kőporos nemesvakolatú homlokzat
4- Vakolt feste� lábazat
5- Fa nyílászárók
6- Kerámia tetőcserép

FELMÉRÉSI  1.sz. HOMLOKZAT
M=1:100
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Dátum:
2016.
április

Tervező: Rácz Sándor
Bere�yóújfalu, Kossuth u. 41.
Építész tervező szakmérnök
MTN: É 09-0603; Té 09-0603

Megrendelő: Bihartorda Község Önkormányzata
                   4174 Bihartorda, Kossuth u. 73.
Ingatlan helye: 4174 Bihartorda, Kossuth u. 43.
 Hrsz: 66
Létesítmény: Többfunkciós önkormányza; épület fejlesztése

F 4

Telefon: 54/401-131 °  Mobil: 06-30/299-6121 ° 06-30/269-6860

4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 41.

HOMLOKZATKÉPZÉS:
1- Szabványpala tetőfedés
2- HA lemez esőcsatorna és tetőbádogozás
3- Kőporos nemesvakolatú homlokzat
4- Vakolt feste� lábazat
5- Fa nyílászárók
6- Kerámia tetőcserép

FELMÉRÉSI  2.sz. HOMLOKZAT
M=1:100
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Dátum:
2016.
április

Tervező: Rácz Sándor
Bere�yóújfalu, Kossuth u. 41.
Építész tervező szakmérnök
MTN: É 09-0603; Té 09-0603

Megrendelő: Bihartorda Község Önkormányzata
                   4174 Bihartorda, Kossuth u. 73.
Ingatlan helye: 4174 Bihartorda, Kossuth u. 43.
 Hrsz: 66
Létesítmény: Többfunkciós önkormányza; épület fejlesztése

F 5

Telefon: 54/401-131 °  Mobil: 06-30/299-6121 ° 06-30/269-6860

4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 41.

HOMLOKZATKÉPZÉS:
1- Szabványpala tetőfedés
2- HA lemez esőcsatorna és tetőbádogozás
3- Kőporos nemesvakolatú homlokzat
4- Vakolt feste� lábazat
5- Fa nyílászárók
6- Kerámia tetőcserép

FELMÉRÉSI  3.sz. HOMLOKZAT
M=1:100
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Dátum:
2016.
április

Tervező: Rácz Sándor
Bere�yóújfalu, Kossuth u. 41.
Építész tervező szakmérnök
MTN: É 09-0603; Té 09-0603

Megrendelő: Bihartorda Község Önkormányzata
                   4174 Bihartorda, Kossuth u. 73.
Ingatlan helye: 4174 Bihartorda, Kossuth u. 43.
 Hrsz: 66
Létesítmény: Többfunkciós önkormányza; épület fejlesztése

F 6

Telefon: 54/401-131 °  Mobil: 06-30/299-6121 ° 06-30/269-6860

4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 41.

HOMLOKZATKÉPZÉS:
1- Szabványpala tetőfedés
2- HA lemez esőcsatorna és tetőbádogozás
3- Kőporos nemesvakolatú homlokzat
4- Vakolt feste� lábazat
5- Fa nyílászárók
6- Kerámia tetőcserép

FELMÉRÉSI  4.sz. HOMLOKZAT
M=1:100
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TERVEZETT

ALAPRAJZ

M=1:100

Dátum:
2016.
április

Tervező: Rácz Sándor
Bere�yóújfalu, Kossuth u. 41.
Építész tervező szakmérnök
MTN: É 09-0603; Té 09-0603

Megrendelő: Bihartorda Község Önkormányzata
                   4174 Bihartorda, Kossuth u. 73.
Ingatlan helye: 4174 Bihartorda, Kossuth u. 43.
 Hrsz: 66
Létesítmény: Többfunkciós önkormányza; épület fejlesztése

E 1

Telefon: 54/401-131 °  Mobil: 06-30/299-6121 ° 06-30/269-6860

4100 Berettyóújfalu,  Kossuth utca 41.

alápincézett

épületré
sz

REND.IRODA
Lapburk.
11,55 m2

GYERM.J.IRODA
Lapburk.
13,64 m2

KÖZL.
Lapburk.
13,81 m2

TEAKO.
Lapburk.
10,46 m2

TELEHÁZ
Lapburk.
18,79 m2

ELŐTETŐ
beton

3,76 m2

SZÉLF
Lapburk.
4,17 m2

IRODA
Lapburk.
29,22 m2

PADLÁSF.
Lapburk.
10,81 m2

AKM.WC
Lapburk.
5,35 m2

D.WCMD.
Lapburk.
3,69 m2
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Új Padlóburk.+ágyazata
Megl. Aljzatbeton
Megl. Kavicságy
Megl. Feltöltés

1

OSB-lap 15mm
EPS30 hőszigetelés 20cm
Megl. Agyagtapasztás
Megl. Deszkázat
Megl. Fa födémgerendák
Megl. Deszkázat
Megl. Nádvakolat

3

Új tetőcserép fedés
Új tetőléc 3/5cm
Új ellenléc 3/5cm
Új tetőfólia 1rtg.
Fa fedélszék

szarufa

dúc

fogópár

fogópár

derékszel.

taréjszel.

elhelyezendő napelemek

TERVEZETT  A-A METSZET
M=1:100

Dátum:
2016.
április

Tervező: Rácz Sándor
Bere�yóújfalu, Kossuth u. 41.
Építész tervező szakmérnök
MTN: É 09-0603; Té 09-0603

Megrendelő: Bihartorda Község Önkormányzata
                   4174 Bihartorda, Kossuth u. 73.
Ingatlan helye: 4174 Bihartorda, Kossuth u. 43.
 Hrsz: 66
Létesítmény: Többfunkciós önkormányza; épület fejlesztése

E 2

Telefon: 54/401-131 °  Mobil: 06-30/299-6121 ° 06-30/269-6860

4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 41.

Rétegrendek:

RÉSZLETRAJZ

Napelem
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HOMLOKZATKÉPZÉS:
1- Beton cserép tetőfedés
2- HA lemez esőcsatorna és tetőbádogozás
3- 15cm EPS hőszig.rsz. homlokzat
3- 15cm XPS hőszig.rsz. lábazat
5- Új műanyag nyílászárók

TERVEZETT  1.sz. HOMLOKZAT
M=1:100

Dátum:
2016.
április

Tervező: Rácz Sándor
Bere3yóújfalu, Kossuth u. 41.
Építész tervező szakmérnök
MTN: É 09-0603; Té 09-0603

Megrendelő: Bihartorda Község Önkormányzata
                   4174 Bihartorda, Kossuth u. 73.
Ingatlan helye: 4174 Bihartorda, Kossuth u. 43.
 Hrsz: 66
Létesítmény: Többfunkciós önkormányzaB épület fejlesztése

E 3

Telefon: 54/401-131 °  Mobil: 06-30/299-6121 ° 06-30/269-6860

4100 Berettyóújfalu,  Kossuth utca 41.
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Dátum:
2016.
április

Tervező: Rácz Sándor
Bere�yóújfalu, Kossuth u. 41.
Építész tervező szakmérnök
MTN: É 09-0603; Té 09-0603

Megrendelő: Bihartorda Község Önkormányzata
                   4174 Bihartorda, Kossuth u. 73.
Ingatlan helye: 4174 Bihartorda, Kossuth u. 43.
 Hrsz: 66
Létesítmény: Többfunkciós önkormányza; épület fejlesztése

E 4

Telefon: 54/401-131 °  Mobil: 06-30/299-6121 ° 06-30/269-6860

4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 41.

HOMLOKZATKÉPZÉS:
1- Beton cserép tetőfedés
2- HA lemez esőcsatorna és tetőbádogozás
3- 15cm EPS hőszig.rsz. homlokzat
3- 15cm XPS hőszig.rsz. lábazat
5- Új műanyag nyílászárók

TERVEZETT  2.sz. HOMLOKZAT
M=1:100
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10 kW napelemes rsz.
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TERVEZETT  3.sz. HOMLOKZAT
M=1:100

HOMLOKZATKÉPZÉS:
1- Beton cserép tetőfedés
2- HA lemez esőcsatorna és tetőbádogozás
3- 15cm EPS hőszig.rsz. homlokzat
3- 15cm XPS hőszig.rsz. lábazat
5- Új műanyag nyílászárók

Dátum:
2016.
április

Tervező: Rácz Sándor
Bere3yóújfalu, Kossuth u. 41.
Építész tervező szakmérnök
MTN: É 09-0603; Té 09-0603

Megrendelő: Bihartorda Község Önkormányzata
                   4174 Bihartorda, Kossuth u. 73.
Ingatlan helye: 4174 Bihartorda, Kossuth u. 43.
 Hrsz: 66
Létesítmény: Többfunkciós önkormányzaB épület fejlesztése

E 5

Telefon: 54/401-131 °  Mobil: 06-30/299-6121 ° 06-30/269-6860

4100 Berettyóújfalu,  Kossuth utca 41.
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Dátum:
2016.
április

Tervező: Rácz Sándor
Bere�yóújfalu, Kossuth u. 41.
Építész tervező szakmérnök
MTN: É 09-0603; Té 09-0603

Megrendelő: Bihartorda Község Önkormányzata
                   4174 Bihartorda, Kossuth u. 73.
Ingatlan helye: 4174 Bihartorda, Kossuth u. 43.
 Hrsz: 66
Létesítmény: Többfunkciós önkormányza; épület fejlesztése

E 6

Telefon: 54/401-131 °  Mobil: 06-30/299-6121 ° 06-30/269-6860

4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 41.

HOMLOKZATKÉPZÉS:
1- Beton cserép tetőfedés
2- HA lemez esőcsatorna és tetőbádogozás
3- 15cm EPS hőszig.rsz. homlokzat
3- 15cm XPS hőszig.rsz. lábazat
5- Új műanyag nyílászárók

TERVEZETT  4.sz. HOMLOKZAT
M=1:100


